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1. TURVALLINEN JA LUOTETTAVA KAYTTO

e Lue huolella tAmé& ohje ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

e ALA MILLOINKAAN AVAA KUITUKAAPELIN LITANTAA! Signaali siirretaan
kayttamalla Laser-valoa. Silman altistuminen Laser-valolle saattaa johtaa
pysyviin nakévaurioihin.

e Kuitupaate toimitetaan asennettuna. Ala yrita omin pain muuttaa
asennuspaikkaa tai kuituliittimen kytkentoja.

e Ala yrita avata tai irrottaa kuitupaatetta alustastaan, sisalla ei ole mitaan
kayttajan huollettavissa olevaa.

o Ala yrita kayttaa Kuitupaatetta muulla virtalahteella kuin laitteen mukana
tullutta. Vaara virtalahde voi vaurioittaa pysyvasti Kuitupaatetta.

e Kuitupaate on operaattorin etahallinnassa ja valvonnassa. Loppukéayttajalla ei
ole paasya laitteen asetuksiin, eika siihen ole mitaén tarvetta.

e Varo etteivat lapset tai kotieldimet paase laitteeseen kasiksi.

e Ala kayta pesuaineita tai vetta puhdistamiseen, pyyhkiminen puhtaalla ja
kuivalla kankaalla on riittdvaa. Varo ettei laite joudu kosteudelle alttiiksi.

e Ympariston lampdtilan tulee olla valilla 0...40 astetta ja suhteellinen
iimankosteus valilla 5...85 %. ALA ESTA iimanvaihtoa, 814 peita laitetta. Jata
vahintaan 10cm vapaata tilaa laitteen joka puolelle.

e Kuitupdatteen Ethernet-liitin on julkisesti avoinna internettiin. Huolehdi
tarvittavista toimenpiteista sisaverkon laitteiden suojaamiseksi.

e Kuituliittyman nimellisnopeus saadaan kuitupaatteen Ethernet-liittimesta.
Sisaverkkosi voi vaikuttaa kytkettyjen laitteiden saatavilla olevaan nopeuteen.

e Kayta hyvalaatuisia kaapeleita sisdverkossa. Huonot tai vaaran tyyppiset
kaapelit saattavat huonontaa toimintaa. Kysy asiantuntijan neuvoa tarvittaessa.
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Virtakytkin
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Virtaliitin  Ethernet-liitin (RJ-45) Kuitukaapelin
julkisen verkon osoite liitanta. ALA
KOSKE!

2. LUITANNAT JA KYTKIMET

Liitin/Kytkin

Kayttotarkoitus

Huom !

Kuitukaapelin
litanta

Kuitukaapelin
liitnta

VAIN VALTUUTETTU ASENTAJA SAA AVATA!

ALA MILLOINKAAN AVAA KUITUKAAPELIN LIITANTAA!
Signaali siirretaan kayttamalla Laser-valoa. Silman altistuminen
Laser-valolle saattaa johtaa pysyviin nakévaurioihin.

Ethernet (RJ-
45)

Tietoteknisten
laitteiden
liittAminen

1kpl 10G Ethernet liitin.

Portti on suoraan yhteydessa julkiseen internettiin, ei palomuuria.
Liita tahan kotisi WLAN reititin. Ala kytke tietokonetta suoraan
tahan, ellet ole huolehtinut sen tietoturvastal

Virtaliitin

Virransyotto

Kayta ainoastaan laitteen mukana tullutta 12VDC virtal&dhdetta.

Virtakytkin

Laitteen virran
katkaisu
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Reset-painike
Kuitupdatteen oikealla sivustalla on Reset-painike, mutta

sité ei ole tarkoitettu loppukayttajalle.

ALA KOSKE RESET-PAINIKKEESEEN.
Reset-painikkeen painaminen aiheuttaa laitekonfi-
guraation tyhjentdmisen eika kuitupaate toimi enaa.

3. MERKKIVALOT
Merkkivalot l16ytyvat kuitupaatteen paalta.

Power Vihrea jatkuva: Kuitupaate on paalla, kaikki kunnossa.
Pois: Kuitupaate on pois paalta
10G LAN |Vihrea jatkuva: Ethernet yhteys on kunnossa

Vihrea vilkkuva: Dataa siirretdan portin kautta
Pois: Yhteytta ei ole kytketty kayttoon
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Tila PON valo LOS valo Kuvaus
1 Pois Pois Kuitupaate ei ole yhteydessa keskittimeen
2  Vilkkuu kaksi Vilkkuu kaksi tai yhteydessa on ongelma. Ole
kertaa sekunnissa kertaa sekunnissa yhteydessa asiakastukeen
3  Vilkkuu kaksi Pois Kuitupaate ottaa yhteytta
kertaa sekunnissa keskuslaitteeseen
4 Palaa tasaisesti Pois Yhteys keskuslaitteeseen kunnossa
5 Pois Vilkkuu kahden Kuitukaapelia ei ole kytketty, tai kuidusta ei
sekunnin vélein tule signaalia
6  Vilkkuu kahden Vilkkuu kahden Laitteessa on fyysinen vika
sekunnin valein sekunnin vélein

4. LAITTEEN HALLINTA JA KYTKENTA
Kuitup&aate on suoraan Lounean etahallinnassa. Sen asetukset eivat ole
loppukayttajan muokattavissa. Kuitupaatteen Ethernet-portti on suoraan yhteydessa
julkiseen internettiin, eikéa kuitupaatteessa ole palomuuria.
Kuitupaatteessa ei ole WLANia (WiFi, langaton verkko). Kytke erillinen WLAN-reititin
suoraan kuitupaatteen Ethernet-porttiin hyvéalaatuisella verkkokaapelilla.

Ala kytke kuitupaatteeseen tietokonetta tai muuta laitetta, ellet ole erityisesti
huolehtinut tietoturvasta. Jos tarvitset useampia Ethernet-liitdnt6ja ja kaytdéssasi on
yksiporttinen WLAN-reititin, kayta reitittimen jalkeen erillista kytkinta saadaksesi lisda
portteja kayttoosi. Ala yhdista kytkinta suoraan kuitupaatteeseen.

KUITUPAATE WLAN- KYTKIN
REITITIN
1 Ethernet-
Ethernet-kaapeli Ethernet-kaapeli lahdot
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5. ONGELMATILANTEET

o Kuitupaatteen POWER-merkkivalo ei pala
o Tarkista onko virtalahde kytkettyna verkkovirtaan?
o Onko pistorasiassa sahk6a? Toimiiko samassa rasiassa jokin muu laite?
o Onko virtaldhteen liitin kytkettyn& kunnolla kuitupdatteen virtaliittimeen?
e Ethernet-portin merkkivalo ei pala, eika vilku
o Tarkista kaapelin liitannat kuitupdatteessa ja siihen kytketyssa
laitteessa, esim. tietokone.
e Toimiiko sisaverkkosi oikein?
o Sammuta ja kdynnistd uudelleen kuitupdatteeseen kytketyt laitteet kuten
WLAN tukiasemat, reitittimet ja tietokoneet.
e Sammuta kuitup&éate irrottamalla virtaliitin n. 10 sekunnin ajaksi ja anna
paatteen kaynnistya uudelleen.
e Jos mikaan yllamainituista toimenpiteista ei auta, ota yhteytta Lounean
Asiakastukeen, puh. 0800 30304
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